
DE3650 是一款無風扇運算電腦，具備AiCU (AOPEN Intelligent 

Control)之頻內(in-band)與頻外(out-of-band)遠端管理控制二種模式。

可快速批量的設置遠端設備、24小時監控終端設備。當遠端設備出現軟

體程式問題或系統當機時即可從遠端強制關機重啟。DE3650 搭載

Intel® Celeron® 四核心處理器和 Intel® UHD 顯示卡，支援4K@60

雙螢幕顯示。DE3650的無風扇及固態存儲設計，提供完全靜音、防震、

防油煙落塵、耐用性高的使用效能，除一般室內商場應用外，也適合如

車站、工廠…等特殊規格與嚴苛環境的產業應用市場。

• 支援Intel® Celeron® Quad-Core處理器

• 搭載4GB記憶體及eMMC快閃儲存記憶體64GB

• 搭載Intel® UHD顯示晶片, 支援4K@60雙螢幕輸出

• 無風扇系統及固態硬碟設計

• 系統運作最低溫度可達零下-20oC

• 支援頻內(in-band)與頻外(out-of-band)的遠端設備管理控制

• 支援車輛使用的12~24V的直流寬電壓

www.aopen.com
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RJ45 LAN USB2.0 x2

Audio Jack Combo BIOS Recovery

DC In USB2.0 x2

USB3.0 x2

miniDP HDMI2.0

RJ45 LAN Ext. 
Power Switch

Remote
USB WiFi via OOB

Remote
RJ45 via OOB

*產品規格如有更改，恕不另行通知

Smart Function USB

Power Button

Supports

DE3650

音訊
Type Realtek HD Audio Codec ALC897

Channel Stereo

前面板輸
入/輸出
埠

USB Port X2 (USB 2.0)

Power Button X 1

Others
RJ45 LAN x1, Audio Combo x1, 

BIOS Recovery x1

後面板輸
入/輸出
埠

DC Input X 1 (12 ~24V)

HDMI Port X 1 (HDMI 2.0)

Display Port X 1 (miniDP)

USB Port
X5 (USB2.0 x2, USB3.0 x2, 
dedicated AiCU USB x1)

eSATA Port -

RJ45 LAN Jack X2 (dedicated AiCU LAN x1)

COM Port -

Audio 
Set

Line-Out -

Mic-in -

Antenna Holes -

Kensington Lock Hole -

Others Extended Power Switch

看們狗計時器 1 ~ 255 sec/min

TPM 2.0

電源 40W Adapter

輸入電壓 AC 100 ~ 240V

機種名稱 DE3650

機殼顏色 Black

尺寸
W x H x D (mm) 166 x 43 (35*) x 110 mm

W x H x D (inch) 6.54 x 1.69 (1.38 *)x 4.33 inch

重量
Net Weight 0.61 kg / 1.35 lb

Gross Weight 0.93 kg / 2.05 lb

中央處理器 Type
Intel® Celeron® Processor J Series 

(Quad Core)

記憶體

Channels Dual Channel

Type DDR4 SO-DOMM

Data Rate 2666 / 3200 MHz

Max Memory Max 20GB

繪圖卡
Intel® UHD Graphic for 10th Gen 

Processors

擴充槽 M.2 2230 x 1,   M.2 2280x1

網路
Chip Maxlinear Gigabit x1, Intel® Gigabit x1

Speed 10 / 100 / 1000 Mbps

儲存裝置

Onboard eMMC 64GB (optional)

2.5” Bay -

M.2 SSD M.2 2280 (Key M) NVMe


